
Etiquetadora para la aplicación de etiquetas 

autoadhesivas en envases cilíndricos, viales o 

ampollas, en posición vertical. Estas etiquetas 

pueden ser codificadas y verificadas en el mismo 

equipo, contando con un módulo de expulsión para 

las unidades inspeccionadas no conformes.

El equipo incluye el sistema de codificación y 
verificación de impresión mediante Módulo 
Print and Check ONELITE. 

Provisto con impresora TIJ (Thermal Inkjet) y 

cámara de visión artificial, que permiten la 

impresión, inspección y verificación mediante 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR/OCV) 

de códigos como: lote, fecha de elaboración, fecha 

de vencimiento u otros, en las etiquetas antes de ser 

colocadas sobre los envases.

La carga de los envases a etiquetar se realiza 

mediante bandejas sobre el transportador de 

ingreso del equipo. La descarga, tanto para los 

productos aceptados como para los rechazados, 

se realiza también sobre bandejas de 

acumulación. Sistema de descarte con bandeja 
de recogida para los productos no aptos.

Ofrece fácil operatividad para su funcionamiento 

desde el HMI con pantalla táctil de 15”, mediante 

un modo gráfico sencillo se accede a los 

parámetros del equipo de impresión, verificación 

y etiquetado, permitiendo la creación de una 

base de datos para el rastreo de productos. 

Permite crear y almacenar recetas, dispone de 

administración de usuarios con distintos niveles 

de accesos, registro de los eventos ocurridos, 

pantallas de alarmas y backup del sistema, entre 

otras funciones.
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